Da un ventennio Noi della Safir progettiamo e costruia-
mo la Vostra Sicurezza.

E questa esperienza che ci fa realizzare il meglio. |
nostri tecnici uniscono la passione artigianale alle nuo-
vissime tecnologie di costruzione creando dei veri
gioielli di accertata qualita.

Le nostre porte corazzate i nostri superbi cancelli, gli
infissi polivalenti, non temono confronti.

Ogni prodotto & studiato e pensato per adattarsi ad ogni
Vostra esigenza, I'ampia gamma di modelli e le nostre
ricche finiture vengono costantemente aggiornate ed
impreziosite da numerosi optional creati per aumentare
la vostra sicurezza in tutto confort.

Inoltre ogni prodotto prima di essere immesso sul
mercato viene sottoposto a notevoli test di robustezza e
qualita, questo ci consente di poter rilasciare ampie
garanzie di affidabilita pre e post installazione.

Tutta la gamma dei modelli da Noi prodotti possono
all'occorrenza trasformarsi per meglio partecipare alle
scelte d'arredamento ed alle piu varie e personali
esigenze.

Un'attenzione particolare & data ai disegni che
completano i rivestimenti delle nostre porte,
alle essenze di grande pregio, che le rendono
uniche nello stile. Con una porta Safir sarete
sicuri della vostra sicurezza, sempre sicura-
mente.

nome di
qualita, per
risolvere
tutti i
problemi di :
sicurezza. o e Al
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Modello

CLAUDIA

Questa porta & la soluzione pil rapida ed
efficace per la protezione della Vostra casa.
Realizzata con 2 lastre di acciaio pressopie-
gate di spessore 15/10 e saldate tra loro,
tamburata, ed interamente coibentata, grazie
all'impiego di speciali materiali fonoassorbenti
ed ignifughi, garantisce un ottimo livello
isolante. Le due cerniere speciali registrabili,
ed i sei rostri in acciaio, vanno ad alloggiarsi
in appositi spazi realizzati nel telaio assicu-
rando cosi, una funzione antistrappo ed anti-
sollevamento. La rivoluzionaria serratura con
il nuovo sistema a doppia mappa antideco.
Un’ ulteriore innovazione tecnica per la pre-
venzione antidecodifica.

Mod. CLAUDIA

Armoured door,

eropean cylinder loch; personal code,
no draught device, thermo-acoustic
stuffing antiraising device.
Antidecoding key

wri |
UNIPERSONALE




Alla SAFIR,

i vantaggi di

un sistema
innovativo

della Mottura,

la grande
affidabilita e
comodita

della nuova :
chiave reversibile.

SAFIR give you
the new Mottura's
system,

the reversible key.

Leader nel settore delle porte
blindate, la SAFIR si avvale di
una grande azienda come la
Mottura, per rendere ancora
piu sicura la tua porta.

Le serrature di maggior
prestigio, sono infatti montate
in tutte le porte blindate di
nostra produzione, incluso
quella con cilindro europeo
che oggi é presente sul
mercato anche in diversi
modelli, per risolvere qualsiasi
esigenza di montaggio su
porte gia installate. Insieme
alle chiavi, la SAFIR Vi fornira
una tessera personale che
potrete utilizzare, per
richiedere altre chiavi solo
presentandola, nei centri
autorizzati Mottura.

Leader in armoured doors
market, SAFIR avail of a big
firm as Mottura, to have the
better loks in her doors.

Tutte le porte possono
essere dotate di:
Limitatori di Apertura

per il passaggio di missive,
Ferro di Notte

per la chiusura dall'interno,

Pomolo Esterno e Maniglia Interna

in ottone dorato,

Occhio Grandangolare

ad ampio raggio visivo,

Anti Spifferi

a tenuta ermetica,

3 Chiavi

consegnate in busta sigillata.
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Modello

ROBERTA

Il grado di finiture di questo modello

rende questa porta elegante ed affidabile.
Grazie allo scheletro, costituito da

due pannelli d'acciaio 15/10

scatolati e saldati tra loro, tamburati

per 4/5 e coibentata in ogni sua parte,
questa porta garantisce un livello di sicurezza
elevato. Le finiture sono ricche

ed estremamente resistenti,

i pannelli che rivestono il battente

sono impiallicciati e protetti

da una pellicola antigraffio,

cosi come I'elegante cornice in legno

che completa il grado di finiture dell'anta.

Le 3 cerniere speciali registrabili

in acciaio a scomparsa (brev. n. 199942)

si inseriscono nelle apposite sedi

del telaio assicurando la funzione antistrappo
ed antisollevamento. La serratura e uguale

a quella descritta nel modello precedente

ma & arricchita da un utilissimo limitatore

di apertura a compasso che assieme

ai pomoli ed alle maniglie in splendido ottone
rendono questa porta unica per eleganza.

Mod. ROBERTA
Armoured door,

special invisible hinge, eropean
cylinder lock with personal code,
safety device, antidraught device,
antirising device,
thermo-acoustic stuffing,
antiscratch leaf door.
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[ PORTONCINI

Modello: REGENT 775

Modello: REGENT 770

Modello: ARSENAL 105

PERSONAL
MOTTURA
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CHIUSURA CON COMBINAZIONE ELETTRONICA

Modello ad incasso

Le caratteristiche tecniche del mobile blindato sono le seguenti: chiusura ad alta
sicurezza a chiave a doppia mappa asimmetrica bicifrata, duplice mandata, 6 leve

' 2 : s TABELLA RIASSUNTIVA o TABLEAU RECAPITULATIF
a molla indipendente, con traino diretto dei catenacci: 2 chiavi in dotazione, estra- : ¥ &

I

E - CHUYE CHIAVE E (OMB. MECC. COMA. MECC. COMB. ELETTRONICA ALTEIZA mm UARGHEZIA mm | PROFONDITA mm
zione della chiave inibita a serratura aperta, protezione antitrapano sul mec- - (e COHB. HEC. COMB. ELECTRONIQUE HAUTEUR mm | UMGEUR mm PROFONOEUR mm
canismo della serratura, catenaccio in acciaio cromato antisega di diametro di 22 ‘ ; — PERAL a0 | -, 150
mm., cerniere di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale 5215 g 290 | 410 ﬁ 150
in posizione defilata che permette I'apertura del battente a tutto vano. Saldatura { s s 2;23 i{iﬂ ;:g ] m j :gg
ad alta resistenza completamente robotizzata, blindatura della porta e del corpo | o : il :::: mg ggg ;:3 ‘ igg
in acciaio speciale da 10 mm. Rivestimento in legno tinta noce con finiture artigia- S 5225 125 290 | 4l | 150
nali. versione standard con 2 ripiani ad altezza regolabili. Fori di ancoraggio a . \ 51'15 31.15 :gg _ ;:g ‘ m
parete e a pavimenti. e 5230 : 0 | 40 | 300
Scegliere la tradizione, a patto che sia SAFIR. | : ‘ “_" s L h__ | o
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NUOVA SPECIAL
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Le caratteristiche tecniche del mobile blindato sono le seguenti: chiusura ada alta
sicurezza a chiave a doppia mappa asimmetrica bicifrata, duplice mandata, € leve
a molla indipendente, con traino diretto dei catenacci: 2 chiavi in dotazione, estra-
zione della chiave inibita a serratura aperta, protezione antitrapano sul mec-
canismo della serratura, catenaccio in acciaio cromato antisega di diametro di 22
mm., cerniere di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale

; NO PROBLEM
in posizione defilata che permette I'apertura del battente a tutto vano. Saldatura

ad alta resistenza completamente robotizzata, blindatura della porta e del corpo
in acciaio speciale da 10 mm. Rivestimento in legno tinta noce con finiture artigia- -
nali. versione standard con 2 ripiani ad altezza regolabili. Fori di ancoraggio a
parete e a pavimenti. :

Scegliere Ia tradizione, a patto che sia SAFIR.

CONCRET

CASH
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QSN AR NANA P Modello
PERSIANA E INFISSO
COLORE
LEGNO

La Grande Versatilita della Persiana

con lamelle fisse o orientabili fa si

che la stessa possa sostituire

le vecchie persiane site nei centri storici,
mantenendo analoghe caratteristiche estetiche.
infatti si puo scegliere I'apertura a battente,

o libro o pieghevole.

La movimentazione delle lame puo essere

a 45 e a 70 gradi.

Scegliere la tradizione, a patio che sia SAFIR.

ALUMINIUM WOOD
COLOUR SHUTTER

The big versatility of this shutter

with fixed or movable thin-sheet, keep
the original design of your old shutter
in the hinstoric city home.

Josrre
LIZZAZION.
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Modello
INFISSO E PERSIANA

La tecnologia SAFIR con la soluzione a GIUNTO
APERTO, consiste nell'applicare una guarnizione
elastica fissata al telaio che sotto la spinta dell'aria
esterna comprime il battente, tanto pit violentemente
quanto pitl forte & la spinta del vento, creando cosi una
finestra veramente impermeabile ed isolata da tutti gli
agenti atmosferici.
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Modello
MONOBLOCCO
IN ALLUMINIO

Realizzato con un piacevole e sobrio design,

il monoblocco si caratterizza in modo singolare
per la sua ottima versatilita, tale da permettere

un inserimento soddisfacente di questo serramento
per ogni tipo di esigenza ambientale,

pubblica o privata.

Le qualita tecniche del monoblocco

hanno infatti portato alla realizzazione

di un serramento pratico, funzionale ed economico.
Il monoblocco ¢ disponibile sia nella versione

a battente che in quella scorrevole,

mantenendo in entrambi i casi in alterati

pregi estetici e caratteristiche tecniche.

Inoltre, le due tipologie, a battente o scorrevole,
vengono prodotte anche

nella versione porta-finestra a bandiera.

ALUMINIUM SINGLE BLOCK
Simple design high versatility,

leaf or sliding door system,

economic hand functional this is the

right frame for jour requirements.

PERSIANE . .“".'"“.;“i o o

Modello
PERSIANE
ALLUMINIO
COLORE !
LEGNO

La Grande Versatilita della Persiana con lamelle fisse o orientabili fa si
che la stessa possa sostituire le vecchie persiane site nei centri storici,
mantenendo analoghe caratteristiche estetiche.

infatti si puo scegliere I'apertura a battente, o libro o pieghevole.

La movimentazione delle lame puo essere a 45 e a 70 gradi.

Scegliere la tradizione, a patto che sia SAFIR.

ALUMINIUM WOOD
COLOUR SHUTTER

The big versatility of this shutter with fixed or movable thin-sheet, keep
the original design of your old shutter in the hinstoric city home.

PALLADIO
Acciaio Blindato

) 1'J?iﬂ

Modello

INFISSO

La tecnologia SAFIR con la soluzione a TAGLIO TERMICO,
consiste nell'evitare qualsiasi contatti con la parte metallica
esterna e quella interna. Poiché il metallo e un ottimo condut-
tore di calore e di onde sonore, abbiamo persato di spezzare
la continuita del profilo dall’alluminio tramite un cuneo isolatore
in materiale sintetico, ottenendo cosi un eccezionale livello di
isolamento acustico e termico, evitando cosi il fastidioso
problema di condense. |l nostro obiettivo & aggiornarci costan-
temente per darvi in meglio, ma gia adesso con la tecnologia
SAFIR potete vivere avendo il meglio.
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| Modello )
,f LEGNO ‘
| ALLUMINIO

Con il sistema Safir wood

& possibile la realizzazione di finestre

con diverse aperture verso l'interno,

a ribalta, a wasistas, e scorrevole.

Il profilo d’alluminio arrotondato,

trattato mediante ossidazioni

elettrocolorazione o verniciatura

nei colori ral.

Il profilato e in massello

di qualsiasi essenza.

| materiali sono di prima scelta, |

essiccati, trattati con tinta resistenti |

alla luce ed ai raggi ultravioletti. |

’accoppiamento tra i due profilati |

avviene tramite intermediazione ‘
\

CASSETTONE A SCOMPARSA i

di un elemento connettore isolante.
Questa soluzione € I'unica

che ha dato ottimi risultati;

in quanto consente

una dilatazione libera

da tensione e rende possibile

la ventilazione interna del profilo,
eliminando cosi la condensa.

Tutti i modelli si possono produrre
anche con cassonetti in legno

o a scomparsa per l'alloggio della serranda
in PVC o Alluminio

WOOD AND ALUMINIUM

With Safir's wood system it is
possible to have windows with
differents open systems,

backwards, wasistass.

Outside alluminium, inside wood, this
connection, give the best solution,
because we give the right ventilation
inside the frame, this cancel all

Modello Errerigne-
LEGNO

ALLUMINIO

Con il sistema Safir wood & possibile la realizzazione di finestre con diverse aperture verso l'interno, a ribalta, a wasistas, |
e scorrevole.

Il profilo d’all_ummio arrotondato, trattato mediante ossidazioni elettrocolorazione o verniciatura nei colori ral.

Il profilato e in massello di qualsiasi essenza.

| materiali sono di prima scelta, essiccati, trattati con tinta resistenti alla luce ed ai raggi ultravioletti.

L’'accoppiamento tra i due profilati avviene tramite intermediazione di un elemento connettore isolante.

Questa soluglon.e e I.unlca che ha dato ottimi risultati; in quanto consente una dilatazione libera da tensione e rende pos-

sibile la ventilazione interna del profilo, eliminando cosi la condensa. |
Tutti i modelli si possono produrre anche con cassonetti in legno o a scomparsa per 'alloggio della serranda

& .
WOOD AND ALUMINIUM ;
With _Saﬁr’s wpqd sygte_m it is possible to have windows with differents open systems, backwards, wasistass.
Outside alluminium, inside wood, this connection, give the best solution, because ve give the right ventilation
inside the frame, this cancel all condensiation problems.




Safir Wood
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SCORREVOLE

| serramenti scorrevoli sono la migliore soluzione per le grandi
aperture perché non rubano spazio nell’ambiente interno
quando vengono aperti, perché riescono a supportare vetri di
grandi dimensioni e agevolano il passaggio tra 'ambiente
esterno e quello interno.

Questa soluzione si chiama Ante Parallele.

Anche le porte di grandi dimensioni possono essere aperte o
chiuse agendo solamente sulla comoda maniglia di manovra.
Pud essere realizzato anche come alzante scorrevole.

Modello
PORTONCINO IN ALLUMINIO

La SAFIR propone una vasta gamma di portoncini in alluminio, per
ville, abitazioni, ingressi in condominio, negozi.

L'ampia gamma di modelli nelle versioni bugnate, vetrate o sem-
plicemente dogate suggeriscono combinazioni e tipologia di realiz-
zazioni che vanno dal classico pil affermato, al moderno pitl inedito
e raffinato.

Aluminium doors, !
glass doors for your home, villa, office, '
different choices for all requirement.

Modello
SCORREVOLE

Sono l'ultima evoluzione nel campo delle finestre. w
Sono finestre in legno con una copertura esterna in alluminio
che protegge il legno. J
Questo tipo di finestra ha tutti i vantaggi di una finestra in legno

in pil offre una maggiore durata e una minore manutenzione
esterna grazie al rivestimento in alluminio.
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Modello

INFISSO PALLADIO
BLINDATO

CON OSCURANTE IN ACCIAIO

STILE TIROLESE

L'Acciaio dei profili PALLADIO 20/10%, con 2 mm.
di spessore e la zincatura Sendzimir, garantisce un
tubolare per serramenti al di sopra delle mode, con
elevati valori statici, di assoluta qualita e durata, in
grado di resistere al tempo e all'effrazione.
Ermeticita e tenuta, sono assicurate dalla
presenza di portaguarnizione.

Il servizio Palladio Trading & Engineering aumenta
il valore di questo

profilo, prodotto con tecnologie superiori, conformi
alle piu prestigiose certificazioni di garanzia a
livello internazionale.

The Sendzimir galvanization and the 2 mm. thick
steel used in PALLADIO 20/10® profiles guaran-
tees tubular components for above average door
and window frames offering absolute quality and
long service life, high static values, and resistance
to atimospheric agents and break-ins.

The gasket groove assures perfect, weatherproof
closure. Palladio Trading & Engineering service
gives added value to this profile that is manufac-
tured with superior technologies and meets the
most prestigious quality requirements on an inter-
national level.

— Alta resistenza all'effrazione.

— Bassa dilatazione.

— Assoluta indeformabilita
e durata.

— Alloggiamento di ampie vetra-
ture con spessori minimi.
Ermeticita grazie al portaguar-
nizione.

— Minime spese di lavorazione
e di accessori.

dotti.

stica.
— Servizio di calandratura.
— Disponibili anche in decapato. . . .
— Nuova serie 5020. T 7 ettt




Modello 1
FINESTRA -
IN ALLUMINIO
SCORREVOLE T

Realizzata con doppia guarnizione nei colori
RAL o LEGNO con vetri camera o blindati.
Oltre che scorrevole pud essere realizzato sia
con ante parallele che con ante scorrevoli.

Modello
GOLD 490

La tecnologia SAFIR con la soluzione
a taglio termico che consiste
nell'avere un totale isolamento acustico.

Modello
f OSCURANTE ESTERNO

Persiana realizzata
con le nuove tecniche
che la rendono piu arrotondata

e Scuretto realizzato con profilati in alluminio la

quale garantiscono inaterabilitd nel tempo.

Verniciato con polveri che riproducono le
venature dei legni. Disponibile anche nei colori
RAL.
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FINESTRA BLINDATA

Finestra blindata termoacustica, produzione in
serie con misure standard, realizzata in
acciaio verniciato a forno 180° con polvere
poliestere, completamente rivestita in legno
con spessore totale mm. 82.

Maniglia tipo cremonese con chiave di blocco
che aziona i catenacci superiori ed inferiori.
Una guarnizione per la tenuta termoacustica.
Predisposizione per inserimento di vetro
blindato con spessore massimo di mm. 37.
Scegliere la tradizione, a patto che sia SAFIR.

PERSIANA BLINDATA
Costruzione in acciaio tubolare zincato con
stecche orizzontali :

mm. 43x12 o 43x14 interamente rivestite in

legno massiccio, spessore totale di mm. 65.
Verniciatura a forno 180° con polvere polie-
stere. Chiusura di ogni singola anta mediante
maniglia cremonese con chiave di blocco che

aziona i catenacci superiori e inferiori in

acciaio INOX mm. 18.

Scegliere la tradizione, a patto che sia SAFIR.

2 U NI FERSOMNGALE

FINESTRA BLINDATA

Finestra blindata termoacustica con doppia
guarnizione, realizzata su misura in acciaio vernicia-
to a forno 180° con polvere poliestere, completa-
mente rivestita in legno spessore totale mm. 85/110:
Predisposizione per inserimento di vetro blindato
con spessore massimo di mm. 37. Binario inferiore in
acciaio mm. 12x12 con rivestimento soprastante in
alluminio. Serratura con chiave di blocco lato interno
e maniglione che aziona un sistema di quattro ruote
inferiori.

Scegliere la tradizione, a patto che sia SAFIR.

ALZANTE SCORREVOLE

PERSIANA BLINDATA

Costruita in acciaio zincato, anta in tubolare

con stecche orizzontali ovali con spessore

mm. 15/10. Cerniere in acciaio con cuscinetti

a sfera la chiusura avviene tramite

I'azionamento di maniglia cremonese con

- ~ chiave di blocco, la quale movimenta i cate-

=t : nacci in acciaio cromato mm. 14 inferiori e

- superiori. Rostri fissi antistrappo in acciaio

- mm. 14 sul montante verticale lato cerniere
(optional).

Scegliere la tradizione, a patto che sia SAFIR.

SCORREVOLE U 35
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IN LEGNO

Modello
SETA

1) Serramento con battente di sezione 55x78 mm. e telaio
55x68 mm., guarnizione di tenuta montata sul telaio, ferramenta
incassata con scontri incassati (aria 4 mm.). Cerniera anuba del
diametro di 14 mm.

2) Telaio costruito con traverse lunghe per evitare di
esporre il legno di testa sul davanzale e nella parte superiore
del serramento.

3) Canale di scarico dell'acqua completamente in legno per
conferire un aspetto gradevole a serramento aperto.

4) Guarnizione di tenuta con camera maggiorata che
consente in chiusura uno schiaccimento di 2,5 mm., costruita in
materiale morbido ed elastico senza memoria, fontamentale per
evitare le deformazioni nel tempo.

5) Giunzione dei battenti a cava chiusa per evitare la fuoriu-
scita a vista dei tenoni nella battuta dei montanti.

6) Battuta dal vetro di 18 mm. per proteggere il silicone di
sigillatura del vetro camera dai raggi UV.

7) Vetro camera di spessore di 23 mm. con canalina bronzo
o argento.

8) Areazione sede del vetro attraverso fori nelle traverse
del battente.

9) Coprimano da 18 mm. per avere una maggior copertura
dagli scontri in fase di regolazione.

10) Sagoma del regolo termavetro (18x16 mm.) e del
battente arrontonda con raggio 10 mm. e inclinato di 15° nelle
parti inferiori per addolcirne I'estetica e diminuirne l'esposizione
ai raggi solari e alla pioggia.

Modello
SETA

Circa 25 anni fa furono introdotte le prime guarnizioni sui serra-
menti. Oggi, dalla semplice “gomma” inserita nelle battute, con
risultati misurati a senzazioni si é giunti ad attente valutazio-
ni sul tipo di materiale da utilizzare, sul profilo da realizzare e
sul suo posizionamento all'interno del serramento.

La scelta della Navello é frutto di un approfondito studio
basato sui risultati di prove e analisi, effettuate da istituti di
ricerca internazionali, oltre che sull'esperienza.

La guarnizione utilizzata, di disegno esclusivo per la Navello,
e del tipo coestruso e costruita da materiale resistente ai raggi
UV ed all'azono, all’aria inquinata, e resistente a temperature
variabili da -40 a +120° C.

Il profilo, ad ampia camera, garantisce uno schiacciamento di
2,5 mm. in chiusura del battente andando a copiare perfetta-
mente in profilo del legno che vi aderisce, in entrambe le tipolo-
gie le guarnizioni sono montate sul telaio.

Nei serramenti a due o pil battenti, per garantire la continuita
di sigillatura anche sul nodo centrale, sono inserite delle
pinnette di plastica alle due estremita dalla guarnizione montata
sul battente.

1l numero di guarnizioni varia tra Seta e Novecento.

Sul serramento Seta € inserita un’unica guarnizione mentre
sul Novecento, al fine di elevarne le caratteristiche di tenuta
all'acqua, resistenza al vento e di abbattimento acustico, sono
previste due guarnizioni con profilo uguale.

Su Novecento la guamizione, posizionata verso I'esterno,
diminuisce notevolmente la quantita d'acqua che raggiunge il
canale di scarico, avvantaggiando il deflusso e mantenendolo
pulito dai depositi delle piogge cariche di polveri e sabbia.

VST By ppars

CANCELLETTO ESTENSIBILE

DI SICUREZZA

Cancelletto estensibile comodo da aprire e da chiudere grazie
alla sua struttura a fisarmonica, e particolarmente resistente

“perché realizzato con barre di acciaio piene e snodi in acciaio

inox. Funziona meccanicamente ed & applicabile ad ogni tipo
di finestra e portafinestra. Privo di guide orizzontali inferiori,
permette di mantenere intatta I'estetica della finestra senza
limitare il passaggio di luce ed aria: e particolarmente adatto

_alle portefinestre perché non crea alcun inciampo sulla soglia.

Disponibile in diversi colori, e fornito nelle versioni ad uno o

_ due ante e “a scomparsa totale”.

Il cancelletto pud essere realizzato interamente in acciao
inox, per una maggiore resistenza all’'usura e agli agenti

“atmosferici: ideale per linstallazione in localitd marine e

montane e, in generale, dove vi siano condizioni climatiche

_difficili e molto variabili.
Scegliere la tradizione, a patto che sia SAFIR.

ANTONE BLINDATO

Antone costruito in acciaio tubolare zincato e lamiere
spessore mm. 2, completamente rivestito con
pannelli composti in multistrato marino pit legno
massiccio tipo perlinato verticale. .
Cerniere in acciaio con cuscinetti a sfera. Chiusura '
di ogni singola anta mediante maniglia cremonese
con chiave di blocco che aziona i catenacci superiori
ed inferiori in acciaio INOX. |
Scegliere la tradizione, a patto che sia SAFIR. I
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ASCULANTE &F&,

CARATTERISTICHE

Costruzione su misura dotata di struttura in acciaio rinforzata da omega verticali ed orizzontali atti a garantire

|'antisfondamento, contrappesi in acciaio scorrevoli su carrucole con cuscinetti e smtema anticaduta a "paracadute” contro

la rottura accidentale delle funi.

La movimentazione dell'anta avviene tramite automazione radiocomandata ed accessori standard come da norme UNI
8612. Sistema di "BLOCCQ" (da utilizzare per lunghi periodi di assenza) con serratura di sicurezza che aziona i catenacci

in acciaio di chiusura e disinserisce la linea di alimentazione dei motori tramite microinterruttore, per evitare I'accidentale

apertura con radiocomando.

Il rivestimento esterno della porta basculante viene realizzato in varie essenze di legno, utilizzando pannelli in multistrato

marino pantografati, oppure con pannelli lavorati a mano e cornici sagomate a disegno. Il rivestimento sul lato interno viene

proposto con pannelli lisci in noce tanganica, o con pannelli in alluminio bugnati, nei colori Ral e Legno.

Il bordo inferiore viene eseguito con battuta in acciaio inox satinato fine, garantendo una finitura prestigiosa e duratura nel

tempo. Il trattamento di verniciatura, sia delle parti metalliche che delle parti in legno, viene eseguito secondo I'esigenza

dei materiali impiegati.

CANCELLO ..T%E..
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CARATTERISTICHE

Cancello realizzato interamente a mano secondo la nostra tradizione
artigianale, zincato, con pannelli in lamiera, con decori inferiori a
rombi e parte terminale a forma di lance. Possibilita anche di costru-
ire il cancello pedonale.
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Modello: RIALTO

Modello: MAGIKA
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Modello: KEVIA 8
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Modello: EQUA

® O e
Modello: KEVIA 7




Modello:
GLASS
ROVERESILK

Modello:
SUPERNOVA
ROERESI LK

F or iwenty years we have been planning and
building your safety.

With our experience we can give you the best.

Our experts create real masterpieces mixing passion
with new technology, our armoured doors, our excelient
gates, our polyvalent frames and single block verandas,
are realiy beyond comparisons.

Each product is studied and thought to satisfy yours
requiremenis, a range of optional products help to
increase your satisfy.

Every product is subjected to toughness and quaility
tesis guaranteeing reliability before and after istallation!
If you need, all range of products may be changed to
satisfy your requirements in the best way. The coating
of doors, windows etc, is given particular care which
makes our products absolutely unique.

With SAFIR’S doors you can be always sure of your
safety!
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A quality

name
for all
safety
troubles.



